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Vaihtoistukka

tuotteeseen Tuotenro 11000B PODOLOG NOVA 1*
 Tuotenro 11000A PODOLOG NOVA 2
 Tuotenro 1100001 PODOLOG NOVA 3
 Tuotenro 1140001 PODOLOG NOVA 3s

* soveltuu vain uudistettuihin NOVA 1 -laitteisiin, joissa on NOVA 2 -käsikappale.
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 ›  Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunter-
laden oder telefonisch anfordern.

 ›  Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
 ›  Puede descargar las instrucciones de uso en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlas 

por teléfono.
 › �Tę�instrukcję�użytkowania�można�pobrać�w�innych�językach�klikając�poniższy�link�lub�zamówić�telefonicznie.
 › �Tento�návod� je�také�k�dispozici�v� jiných� jazycích.�Použijte�prosím�následující�odkaz�ke�stažení�návodu�nebo�si� je�
vyžádejte�telefonicky.

 › Šo�lietošanas�instrukciju�citās�valodās�iespējams�lejuplādēt�zemāk�norādītajā�saitē�vai�pieprasīt�telefoniski.
 › �These� instructions� for� use� are� also� available� in� other� languages.� Please� use� the� following� link� to� download� the�
instructions�or�request�them�on�the�phone.

 › �Questo�manuale�è�disponibile�anche� in�altre� lingue.�Lo�si�può�scaricare�utilizzando� il�seguente� link�o�richiederlo�per�
telefono.

 › 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
 › Ta�navodila�za�uporabo�v�ostalih�jezikih�lahko�prenesete�prek�naslednje�povezave�ali�pa�jih�naročite�prek�telefona.
 ›  Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti 

solicita telefonic.
 › �Вы� можете� загрузить� настоящее� руководство� по� эксплуатации� на� других� языках� по� следующей� ссылке� или�
запросить�его�по�телефону.

 › �Τις�οδηγίες�χρήσεως�μπορείτε�να�τις�βρείτε�και�σε�άλλες�γλώσσες,�πατώντας�στο�παρακάτω�link�για�να�τις�κατεβάσετε�
ή�να�τις�ζητήσετε�τηλεφωνικώς.

 ›  U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. U kunt de gebruiksaanwijzing ook 
telefonisch aanvragen.

 ›  Le présent mode d'emploi est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou 
demandez-le par téléphone.

 › Bu�kullanım�kılavuzunu�farklı�dillerdede�aşağıdaki�bağlantıdan�indirebilir�yada�telefon�ile�istiyebilirsiniz.
 › �Šią�naudojimo�instrukciją�kitomis�kalbomis�galite�parsisiųsti�paspaudę�toliau�pateiktą�nuorodą�arba�užsisakyti�paskambinę�

telefonu.
 › A�használati�utasítást�további�nyelveken�a�következő�linkről�tudja�tölteni,�vagy�kérheti�telefonon.
 › ניתן�להוריד�הוראות�שימוש�אלו�בשפות�אחרות�מהקישור�הבא�או�לבקש�אותן�באמצעות�הטלפון.
	› 여러	언어로	된	본	사용설명서를	다음	링크에서	다운로드하시거나	전화로	요청하실	수	있습니다.
 ›  Hægt er að sækja þessar notkunarleiðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símleiðis
 › Ezen�kezelési�útmutató�további�nyelveken�a�következő�linken�keresztül�tölthető�le,�vagy�telefonon�megkérhető
 › �この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電�話でお
問い合わせいただければご案内申し上げます。

 › Du kan downloade denne brugsanvisning på andre sprog på følgende link eller bestille den telefonisk.
 › �Denne�bruksanvisningen�finnes�på�flere�språk,�og�du�kan�laste�den�ned�ved�å�trykke�på�lenken�eller�du�kan�ringe�oss�og�

be om å få den tilsendt.
 › �Цю�інструкцію�з�експлуатації�іншими�мовами�Ви�можете�завантажити�за�нижчевказаним�посиланням�або�замовити�
по�телефону.



8015711 | Käyttöohje – Vaihtoistukka PODOLOG NOVA
REV 04 | Versiopäivämäärä 17.03.2022

8015711 | Käyttöohje – Vaihtoistukka PODOLOG NOVA
REV 04 | Versiopäivämäärä 17.03.2022

4 5

Lyhenteet ja symbolit Turvallisuusohjeet ja toimitussisältö

Käyttöohjetta koskevia tietoja

HELLMUT RUCK GmbH pidättää kaikki oikeudet tämän käyttöohjeen muutok-
siin ja täydennyksiin. HELLMUT RUCK GmbH on laatinut tämän käyttöohjeen 
erityisen huolellisesti vastaamaan tarkasti ja täydellisesti laitteen tietoja. Mikäli 
kuitenkin havaitset virheitä, ilmoita niistä meille. HELLMUT RUCK GmbH ei 
kuitenkaan vastaa tämän käyttöohjeen virheistä eikä niiden aiheuttamista 
vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen käyttöönotosta tai sen käyt-
tämisestä tuotteen käytön aikana.

Tämän käyttöohjeen luovuttaminen edelleen ja täydentäminen on kielletty, 
ellei HELLMUT RUCK GmbH ole sitä nimenomaan sallinut.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta 
käytöstä tai turvaohjeiden ja varoitusten huomiotta jättämisestä.

Tämä on lääkinnällinen tuote.

Lyhenteet ja symbolit

Tämä symboli merkitsee henkilöä tai tuotetta uhkaavaa 
vaaraa. Symboli on ehdottomasti huomioitava.

Tämä symboli merkitsee hyödyllisiä ohjeita. 
Tässä annetaan lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä.

Loppusijoitusta koskeva ohje, jota on noudatettava

Turvallisuusohjeet

 Huomioi ehdottomasti: Seuraavassa kuvattu kiinnitysistukan vaihto 
ei korvaa RUCK SERVICE:n suorittamaa kaksivuotista PODOLOG 
NOVA:n huoltoa. 

Noudata valmistajan antamia tietoja ja ohjeita.

Käytä suusuojaa, sillä vaihdon yhteydessä voi vapautua saas-
tuneita� pölyhiukkasia.� Desinfi�oi� työtila� ja� liitetty� laite� sopivalla�
pintadesinfi�ointiaineella.�

Toimitussisältö

  Gebrauchsanweisung | Revision 07/2015 | Druck              | Artikel-Nr. 8011011

   

 

MM/2015

1 käyttöohje

1 kiinnitysteippi (tämän käyttöohjeen kääntöpuolella)

1 vaihtoistukka

Tuotenro 1106401 Vaihtoistukka laitteisiin PODOLOG NOVA 1 ja PODOLOG NOVA 2
Tuotenro 1106701 Vaihtoistukka laitteisiin PODOLOG NOVA 3 ja PODOLOG NOVA 3s
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Vaihtoistukan vaihtaminen:  
Käsikappaleen holkin irrottaminen

Käsikappaleen holkin irrottaminen1

Vaihtoistukan vaihtaminen: Kiinnitysteipin 
irrottaminen ja kiinnitysistukan kiertäminen irti

2

1

2

3

Kiinnitysteipin irrottaminen

Ennen kiinnitysistukan vaihtamista kytke PODOLOG NOVA virta pois 
päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta. 

Poista myös liimajäämät

1

2

Mikäli kiinnitysistukkaa ei ole kiinnitetty kiinnitysteipillä, ota yhteyttä 
RUCK SERVICE -asiakaspalveluun.

3 Kiinnitysistukan irrottaminen

1

2
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Vaihtoistukan vaihtaminen:  
Niveltyypin tarkastaminen

Vaihtoistukan vaihtaminen:  
Kiinnitysistukan asentaminen

4

Vaurioiden välttämiseksi kiinnitä kiinnitysistukka seuraavasti: 

1.)  Aseta kiinnitysistukka paikalleen ja kierrä se varovasti kiinni. Älä käytä 
voimaa.

2.)  Jos kiinnitysistukkaa kiertämisen loppuvaiheessa tuntuu vastusta, joka 
edellyttää voiman käyttöä, osat A ja B eivät sovi yhteen.  
Älä missään tapauksessa jatka yhteen kiertämistä tai käytä ylimää-
räistä voimaa! 
Jatka kuten kuvattu kohdassa 5.2.

3.)  Jos kiinnitysistukan voi kiertää kiinni kevyesti ilman vastusta, osat kiin-
nittyvät toisiinsa oikein. Nyt voit kiinnittää kiinnitysteipin kohdan 6 ohjeen 
mukaan.

Niveltyypin tarkastaminen

Vanha ristinivel
Jatka kohdasta 5.1. (sivu 9)

Uusi ristinivel
Jatka kohdasta 5.3. (sivu 11)

Kiinnitysistukan asentaminen5

5.1. Kiinnitysistukan asentaminen – Vanha ristinivel

Kun kiinnitysistukkaa liitetään moottoriin, alemman kuvan harmai-
den osien (A ja B) tartuttava toisiinsa limittäin, kuten kuvassa. 
Muussa tapauksessa käsikappaleen nivel tai mikromoottori 
voivat rikkoutua kiinnitysistukkaa kiinnitettäessä!

Kiinnitysistukka

Moottori



8015711 | Käyttöohje – Vaihtoistukka PODOLOG NOVA 
REV 04 | Versiopäivämäärä 17.03.2022

8015711 | Käyttöohje – Vaihtoistukka PODOLOG NOVA 
REV 04 | Versiopäivämäärä 17.03.2022

10 11

Vaihtoistukan vaihtaminen:  
Kiinnitysistukan asentaminen

Vaihtoistukan vaihtaminen: Kiinnitysistukan 
asentaminen ja kiinnitysteipin kiinnittäminen

5.2. Vastus kiinnitysistukkaa kiinni kierrettäessä

Jos kiinnitysistukkaa ei voi kiertää kokonaan paikalleen ilman vastusta, toimi 
seuraavasti: 

1.) Aseta jyrsin kiinnitysistukkaan.

2.)  Kierrä kiinnitysistukkaa auki yhden kierroksen verran. Kierrä sen jälkeen 
jyrsintä hieman eteenpäin (n. 1/4 kierrosta).

3.)  Kierrä kiinnitysistukka jälleen varovasti sisään. Jos osat A ja B sopivat yh-
teen, kiinnitysistukka on helppo ruuvata kiinni kevyesti ilman vastusta.  
Jos osat A ja B eivät sovi yhteen, kiinniruuvauksen yhteydessä tuntuu vas-
tus. Tässä tapauksessa toista ohjeet kohdasta 2 alkaen. Kokeile tarvittaes-
sa niin kauan, että osat sopivat yhteen.

1

2

3

5.3. Kiinnitysistukan asentaminen – Uusi ristinivel

6 Kiinnitysteipin kiinnittäminen

1

2

1

2 Kierrä kiinnitysistukan kärkeä kerran täysi 
360°:n kierros
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Vaihtoistukan vaihtaminen:  
Käsikappaleen holkin kiertäminen kiinni Puhdistus ja desinfiointi

Puhdistus ja desinfiointi

Desinfioi�kosketuspinnat�joka�hoidon�jälkeen�RUCKin�alkoholittomilla�pintade-
sinfiointipyyhkeillä�(tuotenro�2966702�tai�tuotenro�2967002).
Noudata�pintadesinfiointiaineen�tuotemerkintöjen�mukaisia�vaikutusaikoja.

Pintojen virheellisestä hoidosta aiheutuva vaurioitumisvaara. Älä käytä väkeviä 
desinfiointi-,� liuotin-�tai�puhdistusaineita� tai� alkoholipitoisia�nesteitä� (>�50�%�
alkoholipitoisuus).�Älä�käytä�suihkutettavaa�desinfiointiainetta.

Kiinnitä ehdottomasti huomiota siihen, että käytetyt puhdistusvälineet ovat 
puhtaita. Puhdistusvälineisiin kertynyt mineralisoitunut lika, kuten hiekka tai 
pöly voi aiheuttaa pinnan vaurioitumisen. Älä käytä hankaavia aineita, kuten 
esim. hankaavat puhdistusaineet, puhdistussienet tms. hankaavia ainesosia 
sisältäviä välineitä. Ulos vuotaneiden nesteiden jäämät on poistettava pinnalta 
viipymättä pehmeällä liinalla.

Puhdista pinnat hellävaraisesti pehmeällä puuvillaliinalla tai RUCKin mikrokui-
tuliinalla (tuotenro 29616).
Varo: Muut tekokuituiset puhdistusliinat voivat hangata ja vahingoittaa siten 
pintoja.

Ajan kuluessa voi pinnoille syntyä pieniä käytön jälkiä. Ne kiinnittävät huomiota 
enemmän tai vähemmän riippuen väristä ja valon määrästä. Ne eivät vähennä 
käyttöarvoa, vaan niiden välttäminen kaikilla pinnoilla on pitkäaikaisessa käy-
tössä tavanomaisen käytön kulumisen vuoksi mahdotonta. Pintoja vaurioitta-
vien nesteiden (kuten esim. propolis, teepuuöljy, klooripitoiset puhdistusaineet 
tms.) aiheuttamat tahrat ja lika eivät kuulu takuun piiriin. 

7 Käsikappaleen holkin kiertäminen kiinni

Kun olet liittänyt kaikki osat yhteen kuvauksen mukaisesti, liitä PODOLOG 
NOVA jälleen virtalähteeseen.  
Aseta haluamasi jyrsin paikoilleen ja kytke käsikappaleen moottori päälle. 
Jyrsimen tulee pyöriä tasaisesti ja pysyä paikallaan käsikappaleessa. 

Jos näin ei ole, tarkista, onko vaihtoistukka asetettu tämän käyttöohjeen 
mukaisesti. 

Kysymyksissä ota yhteyttä RUCK SERVICE -asiakaspalveluun.

1

2

3
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MuistiinpanotVaraosat ja hävittäminen

Varaosat

Tiedustele varaosia RUCK SERVICE -asiakaspalvelusta.

Puhelin  +49 (0)7082 944 22 55 
Faksi +49 (0)7082 944 22 59

Sähköposti service@hellmut-ruck.de

Hävittäminen

Ympäristön vaarantuminen!
Tuotteen väärä hävittämistapa on ympäristölle haitallista

Käytöstä poistettu vaihtoistukka on toimitettava asianmukaiseen jätekeräys- 
tai kierrätyspisteeseen!

Irrota vaihtoistukan musta tähtiholkki ja laita se muovinkeräykseen. Muut 
metalliosat on laitettava metallijätteisiin tai toimitettava metallinkeräykseen. 
Metalliosat lajitellaan metallinkeräyspisteessä ja hyödynnetään uusiokäyttöön.



HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23
DE-75305�Neuenbürg

Puhelin +49 (0)7082 944 20
Faksi +49 (0)7082 944 22 22

Sähköposti kontakt@hellmut-ruck.de
Internet hellmut-ruck.de

HELLMUT RUCK LTD
Raceside Barn, Kirksanton

Millom, GB-LA18 4NW 


