






R�ini�un� d�s Appli��tors:

Die verklebten Applikationsfl ächen des Applikators können Sie durch ein ca. 10 
minütiges Einlegen in Aceton reinigen.   

Korr��turoptimi�run�:

Das beste Ergebnis erreicht man, wenn alle 4 Wochen eine neue B / S Spange 
appliziert wird. Sie kann aber auch länger auf dem Nagel belassen werden, 
bis sie von selbst abgeht. Jedoch hat sie nach 4 Wochen nur noch geringe, bis 
keine Hebekraft mehr.  Falls notwendig und zwischen Nagelwurzel und erster 
B / S Spange genug Platz ist, kann nach einem Monat oder später eine zweite 
B / S Spange in den Zwischenraum geklebt werden.  

Achten Sie auf die Hebekräfte bei zwei B / S Spangen.

16. D�s Ablös�n d�r B/S Sp�n��

Benutzen Sie am besten eine gerade 
Nagelzange zum Ablösen der B/S Spange. 
Setzen Sie die Zange dazu an einem Ende 
„zwischen Spange und Nagel“ an. So kön-
nen Sie die Verklebung einfach sprengen 
und die Spange vorsichtig vom Nagel 
lösen. Anschließend kann der Kleber, der 
als Versiegelung fungiert, vom Nagel ab-
gefräst werden.
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Veranschaulichung:Wichtige Hinweise neben der Anwendung: 
∙ Die Chargennummer des Klebers 

befi ndet sich auf dem Deckel 
und ist das Verfallsdatum. Bsp.: 
Chrg.-Nr. 1019, Verfallsdatum: 
Oktober 2019. 

∙ Den Pinsel des Klebers nicht am 
Flaschenhalsrand abstreifen. Es 
kommt sonst zu Verklebungen! 
Somit haben Sie auch die perfek-
te Menge an Kleber. 

∙ Kleber und Aktivator dürfen 
nicht in Kontakt kommen, die 
Folgen sind: 

∙ Die Haltbarkeit des Klebers wird 
verkürzt 

∙ Der Kleber zieht Fäden 

∙ Der Flascheninhalt härtet aus

∙ Kleber einfrieren! Die Haltbar-
keit des Klebers verlängert sich 
um die Zeit in der dieser sich 
im Gefrierfach befi ndet, aber 
ACHTUNG! Der Kleber muss 
bei Zimmertemp. angewendet 
werden, ca. 21–24 Grad. 

∙ Aktivator testen: Mit dem Stift 
über ein Bla�  Papier streichen, 
wenn dieser Flüssigkeit abgibt, 
funktioniert er noch. Wichtig: Ak-
tivator immer fest verschließen! 

∙ Ist der Zug der Spange nach der 
Verklebung zu stark, einfach die 
Spange gefühlvoll an den beiden 
Enden dünner fräsen. Wenn not-
wendig schleifen Sie die gesamte 
Spange dünner.

Geringe Biegung               geringe Kraft

Starke Biegung              starke Kraft

• B / S Spange
• Nagelpla� e
• 0-Linie
• Nagelbe� 
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Sicherheitshinweise: 
B / S Kleber: Cyanacrylat. Gefahr! 

Klebt innerhalb von Sekunden 

Haut und Augenlider zusammen. 

Darf nicht in Hände von Kindern 

gelangen. Reizt die Augen, Atmungs-

organe und die Haut. Dämpfe nicht 

einatmen. Berührungen mit den 

Augen und der Haut vermeiden. Bei 

Berührungen mit den Augen sofort 

mit Wasser ausspülen und den Arzt 

kontaktieren. Reinigungshinweise: 

Hautverklebungen mit Aceton oder 

Spezialreiniger säubern. Vorsichtig 

ohne Gewalt ablösen, danach die 

Haut einfe� en. Bei Verwendung des 

Klebers achten Sie bi� e darauf, dass 

der B / S Kleber nicht mit Wunden 

in Berührung kommen darf. Ge-

gebenenfalls decken Sie mit einem 

Fe� - oder Ölstrich den o� enen 

Wundbereich ab. Klebsto�  im Nagel-

falz vor dem Abtrocknen ausblasen. 

Bei geringer Luftfeuchtigkeit kann 

es zu Reizungen der Augen und der 

Nasenschleimhaut kommen. Der 

B / S Kleber ist schwer entfl ammbar.

B / S Reiniger: Enthält kein Aceton 

und ist nicht feuergefährlich. Keine 

Hautreizung und kein Brennen auf 

Wunden. Ist biologisch abbaubar und 

belastet nicht die Umwelt. Bei Be-

rührungen der Augen gründlich mit 

viel Wasser spülen. Mit B / S Reiniger 

entfe� en Sie den Nagel. Kleberreste 

auf dem Nagel werden nach Ab-

nahme der Nagelspange abgefräst. 

B / S Aktivator: Schnelltrockner für 

Cyanacrylatkleber. Üblicherweise 

wird der Aktivator auf die Nagelplat-

te und der B / S Kleber auf die Nagel-

spange aufgetragen. Epoxid-Glas-

Hartgewebe (B / S Spange): Schwer 

entfl ammbar. Bei Überhitzung über 

100 °C kann es zu Form- und Eigen-

schaftsveränderungen kommen. 

Achtung: Bei Kindern unter 6 Jahren

sollte keine B / S Spange verarbeitet 

werden. Bei Kindern über 6 Jahre 

und Diabetikern nur ganz wenig 

Hebekraft auf den Nagel einwirken 

lassen. Bei Verweißlichung der Na-

gelmi� e, die Hebekraft durch dünner 

schleifen der B / S Spange verringern. 

Verwenden Sie nur Produkte aus der 

B / S Spangen Linie.  Das Zubehör zu 

den Behandlungseinheiten wurde 

über Jahre hinweg erprobt. Sollten 

Sie anderes Zubehör verwenden, so 

erlischt die Gewährleistungspfl icht 

des Herstellers. 

B / S Kleber Xi

Wissenswertes: 
Durch das komple� e Verkleben mit 
dem Nagel, werden die Kräfte (Zug 
und Gegendruck) quer über den ge-
samten Nagel und in der gewünsch-
ten Wirkweise exakt verteilt. 

Die höchste Zugkraft entsteht an den 
Enden der B / S Spange. Diese baut 
sich bis zur 0-Linie kontinuierlich ab. 

Dadurch wird der Gegendruck auf 
den Nagel zur Mi� e hin wieder auf-
gebaut, bis zum höchsten Punkt des 
Nagels. 

Der hervorgerufene Gegendruck 
positioniert sich automatisch an 
der richtigen Stelle, also exakt am 
höchsten Punkt des Nagels. 

Er ist also prinzipiell der individuel-
len Form des Nagels unterworfen. 
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Set leer? 
Kein Problem! 
Sie können alle Produkte im Online-Shop unter shop.bs-spange.de, 
per E-Mail unter info@bs-spange.de oder 
per Telefon unter +49 96 21 / 22 1 88 einzeln nachbestellen.

Bei einer Bestellung über den Online-Shop können Sie bis zu 6 % Raba�  sparen.

berndstolzgmbh

Folge uns auf Social Media

bsspange


